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Jrteréts de la methanisation

* Réduction des emissions de GES,

* Augmentation de I'autonomie énergetique,
* Production d’'une énergie « verte »,

* Diversification de I'activité agricole,
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* Revenu complémentaire pour l'agriculteur.



Historique du projet

REINACH

* 2007

- Printemps : Réflexion interne et constitution d’'un comité de pilotage
- Automne : choix du bureau d’étude (Solagro)

2008

- Juin : compte rendu de la prée-étude et recadrage

- Automne : Etude de faisabilité
2009

- Février: dossier PPE

- Eté : dossier ICPE et permis de construire
- Automne : choix du maitre d’ceuvre

2010

- Deébut des travaux juin 2010

2011

- Juillet : démarrage de l'unité




‘Cunité de 'TEPLEFPA de

] r)mut YOS

a Motte Servolex

IIH




7" Fonctionnement de l'unité de

REINACH Z : :
m meéthanisation
Fonctionnement de l'unité ==
Trémie Pré-fosse
(substrats secs) G {L D (substrats liquides)

Digesteur .

Fosse de stockage du
digestat

chaleur

————— glectricité 6

Cogeénerateur




Plateforme de stockage des
substrats solides
(fumier, dréches de pommes et
de brasserie, tontes, feuilles
mortes, matiéres stercoraires)

Bol incorporateur

Puisard pour le stockage
des substrats liquides
(lisier, lactosérum, jus de la
plateforme)

- S A-'"jjBrassage toutes les 30 min
» |gesteur ~ . pour homogénéiser le milieu
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nManrisation du digestat

Utilisation du digestat comme fertilisant :
* Conservation des éléments nutritifs NPK,
* Forte atténuation des odeurs a I'épandage,

* Forme d’azote plus facilement assimilable par les
plantes,
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* Réduction des germes pathogenes dans le digestat.



=lRtégration paysagere

formations

Unité semi-enterrée et
recouverte d’'un bardage
bois



CoUt et financement du projet

-

Investissement:

730 000 euros

Temps de retour sur
iInvestissement:

7 a 8 ans

Département, Région, ADEME

Banque

Autofinancement

Plan de Performance Energétique
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EN RESUME...

Site Unite Lycée La Motte Servolex
Pays France
T— 600 m3 lisier bovin, 1200 t fumier
ntrants bovin, 100 t tontes, 250 t lactosérum
Volume total
. m3 600
digesteurs
Production biogaz Nm3 CH4 /an 95 000
Puissance
, ol . kWe installée 45
électrique
Production MWh/an 338
électricité
Constructeur Méthafrance
Colt € 730 000
Date m!se en 2011
service
SPE ha 75

Valorisation chaleur

hors autoconso

Chauffage de serres horticoles,
production eau chaude fromagerie

Portage

Lycée agricole




