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FICHE D’IDENTITÉ 
DU PROJET

Diagnostic et définition concertée 
du projet de réaménagement de la 
cour maternelle, de 925 m².

TERRITOIRE CONCERNÉ
•	 Commune de Still (67) en 

piémont du Massif des Vosges :  
1 800 habitants, 23.2 km2

ÉCOLE
École maternelle, deux classes 
pour un total de 45 élèves

MAÎTRE D’OUVRAGE
Commune de Still

MAÎTRE D’ŒUVRE
•	 Diagnostic, propositions 

d’aménagement et 
préconisations : Cerema

•	 Définition du projet final : 
Commune de Still en 
concertation avec les usagers

BUDGET
Montant du diagnostic : 9300 €
•	 �Accompagnement par le Cerema
•	 Test de perméabilité du sol
•	 Recherche de HAP et d’amiante 

dans l’enrobé 

PROBLÉMATIQUES
•	 Inconfort thermique bâti et cour 
•	 Infiltration des eaux pluviales
•	 Risques de chute des enfants
•	 Inaccessibilité de certains espaces

OPPORTUNITÉS ET ATOUTS
•	 Actions de renaturation
•	 Projet axé sur la nature
•	 Développer l’école du dehors
 
DIAGNOSTIC : 2024

CONCERTATION : 2024-2025

TRAVAUX : 2025 - 2026

Le besoin d’être accompagné 

La Commune rurale de Still souhaite rénover la cour de son école mater-
nelle pour mieux l’adapter au changement climatique, en ciblant la désim-
perméabilisation, la végétalisation et la réutilisation des eaux pluviales. 
Elle dispose d’un budget contraint et souhaite donc cadrer en amont 
les actions à engager et à prioriser pour garantir ce réaménagement de 
la cour. Elle a sollicité l’accompagnement du Cerema pour cette étude 
préalable, qui a abouti à un diagnostic de la cour, à la proposition d’orien-
tations d’aménagement et à la formulation de préconisations pour aider 
à la mise en œuvre du projet. 

Ce travail a servi de base à la concertation avec les usagers pour finaliser 
la définition de la future cour. Cette fiche présente les résultats de cette 
réflexion en amont pour avancer avec un budget modeste. 

Un diagnostic initial multi-enjeux 

Une situation propice à la surchauffe et un besoin
de désimperméabilisation 

Malgré un territoire constitué à plus de 50 % de milieux naturels, princi-
palement forestiers, la commune connaît des étés très chauds, avec peu 
de vent pour aider à dissiper cette chaleur. Comme partout en France, 
le nombre de jours de vague de chaleur devrait continuer à augmenter.  
À Still, il pleut en moyenne 172 jours par an, soit 47,2 % de l’année. 
Le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue existe. 
Un épisode orageux intense (50,5 mm en trois heures) a provoqué en 2016 
une inondation légère du sous-sol situé sous la salle de jeux de l’école. 
La parcelle de l’école maternelle est insérée dans un tissu pavillonnaire 
plutôt arboré, en zone d’aléa faible vis-à-vis du retrait-gonflement des sols 
argileux1, et en zone de sensibilité moyenne aux remontées de nappe2.  
Ce dernier élément suggère un potentiel d’infiltration lié à une roche poreuse 
en sous-sol que la Commune devra confirmer par un test de perméabilité.

1.	 georisques.gouv.fr
2.	infoterre.brgm.fr

La série de fiches « Résilience 
et cour d’école » présente des 
projets de réaménagement de 
cours d’école. S’adaptant à chaque 
contexte, ces projets partagent 
les objectifs d’intégrer plus de 
nature, de diversifier les usages et 
d’améliorer les conditions de vie, 
notamment en été, pour prendre en 
compte le changement climatique.

LE DIAGNOSTIC DES ENJEUX :  
UNE ÉTAPE CLÉ POUR CADRER  
LE PROJET 

L’école maternelle est implantée en centre 
bourg où des espaces de nature sont encore 
présents.

Les espaces végétalisées en périphérie consti-
tuent un support pour la renaturation du site.



 • Les ressources  3Résilience et cour d’école - Fiche n°5a - Still  • Les ressources  3

Une cour minérale peu ombragée 
et une infiltration des eaux pluviales limitée

La cour de l’école maternelle de Still est composée de 
490 m² d’enrobé bitumineux gris (imperméable) et de 
435 m² d’espaces enherbés (perméables). Elle accueille 
6 arbres (2 catalpas, 3 bouleaux, 1 pommier) et 1 arbuste 
(forsythia) dont la canopée représente environ 130 m², 
soit 14 % de la surface totale de la cour. 

L’ombrage reste insuffisant lors des journées chaudes et 
ensoleillées, générant un stress thermique pour les élèves 
et l’équipe pédagogique lors des vagues de chaleur. 
Les eaux pluviales sont collectées par neuf gouttières 
puis acheminées vers six avaloirs raccordés au réseau 
unitaire. En cas de ruissellement, les eaux pluviales ne 
peuvent pas s’infiltrer dans les espaces végétalisés en 
raison de la présence de bordures en béton.

Des usages à conforter et à diversifier 
en s’appuyant sur la concertation

La cour offre déjà une diversité d’usages, libre-
ment accessibles (jeux, vélos, bac à sable, cabane, 
bancs) ou de manière encadrée (carrés potagers).  
Cependant, une partie du mobilier présente des signes 
de vétusté, rendant certains éléments inutilisables 
pour des raisons de sécurité. L’équipe pédagogique 
souhaite rendre le préau accessible aux enfants par 
tout temps et développer l’école du dehors. 

Elle alerte sur les risques de chute liés aux bordures en 
béton (qui par ailleurs limitent l’infiltration de l’eau dans 
l’herbe) et aux racines affleurantes. 

Pour la poursuite du projet, l’importance d’une concer-
tation élargie a été soulignée afin d’associer pleinement 
l’ensemble des parties prenantes au réaménagement 
de la cour maternelle.

Des réseaux enterrés à localiser

L’absence de données sur le réseau enterré dans la cour, 
constatée lors du diagnostic, a été signalée comme un 
point de vigilance à résoudre avant les travaux.

USAGES ACTUELS DES LIEUX
Une cartographie des usages de la cour par les enfants, les enseignants et les parents/accompagnants 
a été réalisée en s’appuyant sur les documents transmis par la Commune, les témoignages de l’équipe 

pédagogique ainsi que les observations du Cerema pendant la visite de site.
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Cartographie des usages. En haut : bordure en béton séparant le bitume de l’espace végétalisé. 
En bas : préau faisant office de parking pour les vélos des enfants.

Une cour d’école minérale avec peu d’ombrage.

ZONE ANIMÉE
(gradient colorimétrique)

ZONE SANS 
USAGE IDENTIFIÉ

ZONE 
CALME

MAISON
CALME

BAC 
À SABLEGARAGE 

VÉLOS
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Les orientations d’aménagement 

Au regard du diagnostic de la cour, la mise en place de solutions de désimperméa-
bilisation et de végétalisation s’avère essentielle pour adapter l’espace scolaire 
aux défis climatiques présents et à venir. Cette transformation vise à :
• Protéger les usagers des vagues de chaleur avec notamment plus d’espace 

ombragé.
• Intégrer une gestion durable des eaux pluviales en soulageant le réseau uni-

taire et en récupérant une partie des eaux pluviales pour certains usages 
de l’école (WC, lave-vaisselle)

• Offrir aux élèves un environnement plus confortable et accessible par tous 
les temps et stimulant, tout en favorisant la biodiversité en cohérence avec 
les enjeux locaux. 

Des préconisations complémentaires 

Des préconisations complémentaires ont été formulées pour chaque phase 
du projet (avant, pendant et après les travaux) afin de garantir une planification 
efficace et le succès de sa mise en œuvre. 

CHRONOLOGIE 
DU PROJET

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES :

NOVEMBRE 2023
Début de l’accompagnement 
par le Cerema

2 AVRIL 2024
Visite de l’école maternelle de 
Still avec le Cerema

JUILLET 2024
Rapport d’étude et fin de 
l’accompagnement par le 
Cerema 

AOÛT 2024
Test de perméabilité des sols 
et recherche d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP) ainsi que d’amiante dans 
l’enrobé de la cour

30 SEPTEMBRE 2024
Présentation par la Commune 
des propositions du Cerema 
et concertation avec le comité 
de cour

6 FÉVRIER 2025
Plantation participative des 
premiers arbres et arbustes 
fruitiers comestibles

18 MARS 2025
Adoption du plan définitif 
de la cour

ACTIONS À VENIR3 :

MAI 2025  
Remplacement de la cabane 
à l’entrée de l’école par une 
nouvelle en robinier faux-acacia

JUILLET - AOÛT 2025
Réfection complète de la cour

OCTOBRE 2025
Installation de la classe du 
dehors

OCTOBRE - DÉCEMBRE 
2025
Plantation des trois arbres de 
la noue (érables champêtres), 
végétalisation des espaces le 
long des murs, aménagement 
du nouveau local à vélos

SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS FORMULÉES PAR LE CEREMA

PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA BONNE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Avant 
les travaux

•	 Être accompagné par un architecte concepteur paysagiste

•	 Réaliser différents diagnostics dont :

1.	Un test de perméabilité des sols de la cour pour affiner les 
propositions d’aménagement en lien avec l’infiltration des 
eaux pluviales ;

2.	Un test de présence d’amiante, de HAP dans les enrobés 
existants. 

•	 Renforcer la démarche participative pour une co-
construction du projet

Pendant 
les travaux

•	 Poursuivre l’accompagnement par un architecte 
concepteur paysagiste, voire solli-citer une assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO)

•	 Conserver et protéger les arbres et arbustes existants

•	 Mettre en place un « comité de cour » et poursuivre 
la démarche de co-construction (p. ex. plantation 
participative des arbres et arbustes)

Après 
les travaux

•	 Accompagner les services techniques pour adapter les 
pratiques d’entretien à la nouvelle végétalisation (gestion 
différenciée)

•	 Sensibiliser et former l’équipe pédagogique aux nouvelles 
infrastructures

•	 Mettre en place un suivi pour évaluer les effets des 
nouveaux aménagements sur le confort thermique des 
enfants et de l’équipe pédagogique

•	 Poursuivre l’animation du « comité de cour » (par exemple 
s’assurer de la bonne utilisation et du bon entretien de la 
cour)

PROPOSITIONS POUR RENDRE 
LA COUR PLUS VIVABLE ET POUR 
GÉRER DURABLEMENT LES EAUX 
PLUVIALES 

3.	Ces actions seront détaillées dans 
la seconde fiche à l’issue des travaux 
en 2026.
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SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT FORMULÉES PAR LE CEREMA

THÉMATIQUE AMÉNAGEMENT EFFETS ATTENDUS

Végétaliser pour créer de l’ombre, 
rafraîchir et favoriser encore 
plus la biodiversité et les services 
écosystémiques

•	 Maintenir et augmenter la 
végétation existante en privilégiant 
la flore spontanée et/ou locale

•	 Planter 7 nouveaux arbres dont 2 
pommiers (verger-école)

•	 Planter des arbustes locaux pour 
implan-ter une haie comestible (≈ 
35 m en limite ouest) et une haie 
occultante (≈ 50 m en limite sud)

•	 Végétaliser un mur (≈ 60 m2 sur 
la façade ouest) et installer des 
ombrières végétalisées (≈ 40 m 
sur les façades sud) 

•	 Plus d’ombre

•	 Plus de fraîcheur

•	 Plus de biodiversité

•	 Plus de supports éducatifs

•	 Amélioration du bien-être 
et du cadre d’apprentissage

Gérer les eaux pluviales à la parcelle 
pour rafraîchir, soulager le réseau 
unitaire et gagner en sobriété 

•	 Désimperméabiliser un maximum 
de surface actuellement en enrobé 
bitumineux

•	 Implanter 3 arbres de pluie dans 
une fosse continue en cœur de cour 
(conserver malgré tout 2 
des 3 avaloirs)

•	 Installer une ou plusieurs cuves 
de récupération d’eau de pluie 
(capacité de 5 à 10 m3) dans le 
sous-sol de l’école

•	 Déconnecter 1 ou 2 gouttières vers 
la fosse continue (en fonction des 
résultats des tests de perméabilité)

•	 Infiltrer à la parcelle et soulager 
le réseau unitaire

•	 Favoriser la croissance du végétal

•	 Utiliser l’eau récupérée pour des 
usages scolaires (WC et machine  
à laver) 

•	 Préserver la ressource en eau

Aménager des espaces afin de diversi-
fier les usages dehors, dans le respect 
des habitudes actuelles des enfants 
et de l’accessibilité des usagers

•	 Requalifier le préau pour une 
utilisation par tous les temps

•	 Aménager un espace pour l’école 
du dehors 

•	 Aménager un espace « multi-
activités » avec quelques tables 
en bois, à l’abri des arbres

•	 Rénover et diversifier le mobilier

•	 Utiliser la cour par tous les temps

•	 Rééquilibrer les espaces pour des 
usages inclusifs et adaptés à toutes 
et tous, en priorité aux enfants en 
situation de handicap

•	 Diversifier les activités en extérieur 
(calmes/dynamiques)

•	 Développer la motricité des 
enfants, éveiller leur curiosité, 
développer leurs sens, les faire 
gagner en autonomie

Journée de plantation participative le 6 février 2025. 
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CO-CONSTRUIRE LE PROJET FINAL :  
ALIGNER LES PROPOSITIONS DU CEREMA  
AVEC LES ATTENTES DES USAGERS  
ET LES CAPACITÉS DE LA COMMUNE 

L’appropriation du projet :  
une démarche de concertation 
fructueuse 

La Commune de Still a initié une démarche de 
co-construction à partir des propositions du Cerema. 
Elle a mis en place un « comité de cour » avec la direc-
trice, les deux enseignantes, les deux ATSEM4 ainsi que 
deux représentants des parents d’élèves. Il s’agissait 
d’adapter le projet en fonction des retours des partici-
pants sur leurs besoins et des pratiques des différents 
usagers. Six mois plus tard, le plan définitif de la cour 
a été adopté.

Vers une nouvelle cour 

Premières plantations participatives

Parallèlement au travail du comité de cour et à la 
concertation, la Commune a souhaité marquer le 
démarrage du projet et mobiliser les enfants ainsi que 
leurs enseignants pour favoriser leur appropriation des 
futurs changements, avec une journée de plantation. 
6 arbres (pêcher, poirier, pommier) et 40 arbustes 
(amélanchier, cassissier, cornouille mâle, groseillier, 
framboisier) ont été choisis (grâce à l’outil Sésame5) et 
plantés. Dans la mesure du possible, la Commune de 
Still a privilégié des plants d’origine biologique ou avec 
le label Végétal local Grand Est.

Plan de l’état initial de la cour maternelle (élaboration Cerema, 2025).

4.	Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

5. sesame.cerema.fr
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Plan final de la cour à l’issue du travail de concertation (élaboration Cerema adaptée par la Commune, 2025). 

RENDEZ-VOUS EN 2026 POUR DÉCOUVRIR LA COUR RÉAMÉNAGÉE !

La Commune de Still prévoit de poursuivre les travaux de réaménagement de la cour à partir de l’été 2025 
et jusqu’à l’hiver pour les dernières plantations. Une deuxième fiche retour d’expériences décrira ces travaux  
(en régie ou par des entreprises, choix des matériaux, coûts, etc.) et l’appropriation de la cour réaménagée. 

LE POINT DE VUE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
La Commune de Still s’est appuyée sur le diagnostic, les orientations d'aménagement et préconisations issues 
de l’expertise du Cerema pour conduire un projet cohérent. 

L’essentiel étant réalisé en régie, ce diagnostic nous a permis de bien cibler les actions à mener et de prévoir 
un calendrier adapté aux différentes phases d’intervention. Cet accompagnement nous a permis de nous 
impliquer pleinement et en toute sécurité dans la conduite de ce projet. 

La Commune a ensuite réalisé elle-même les plans, basés sur les principes issus des orientations d’aména-
gement. Elle a sollicité les devis et effectué les demandes de subventions  Elle poursuivra cette dynamique 
en assurant en interne le suivi des travaux, puis l’entretien des espaces nouvellement aménagés. 

Les objectifs de verdissement, de désimperméabilisation et de réduction des zones de surchauffe ont été inté-
grés dans le projet dès le départ. Nous avons impliqué les élèves, les enseignantes, des parents et les ATSEM. 

En effet, nous avons estimé que le projet devait impérativement intégrer les besoins des enfants ainsi que 
les attentes de l’équipe éducative, afin d’adapter les aménagements aux usages réels du quotidien scolaire, 
et ne pas se limiter uniquement aux aspects techniques. 

À Still, les aménagements sont en train d’être réalisés progressivement pour permettre une véritable parti-
cipation des élèves (notamment lors des plantations), tout en intégrant des solutions fondées sur la nature, 
dans la stratégie d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité.
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