Maitrise d'ouvrage : EPLEFPA de Dardilly-Ecully
Les serres de I'Ecole

24, chemin de la Brocardiere

69570 DARDILLY

)
EPLEFPA

AVP : DOSSIER D'AVANT-PROJET

PROJET DE GESTION ET DE RESTAURATION INTEGRE
DE L'ALIMENTATION ET DU REJET DES SERRES ET PEPINIERES
DU LYCEE HORTICOLE DE DARDILLY

Profils types | a lll

Ensemencement des surfaces travaillées

au moyen d'un mélange grainier
Plantation de mottes de plantes adapté type "prairie mésophile”.
hélophytes en godets ou en mottes.
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Ensemencement des surfaces travaillées
au moyen d'un mélange grainier
adapté type "prairie humide".
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Travaux de terrassement par remblai.
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\ Buse @400 existante.

Déchets existant,
a évacuer.

Mise en oeuvre de Pose d'un géotextile
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substrat graveleux. synthétique type "bidim".
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Profil type I - Ech : 1/100 299.00 m NGF
Ensemencement des surfaces travaillées
Débroussaillage. au moyen d'un mélange grainier
Plantation de mottes de plantes adapté type "prairie mésophile".
hélophytes en godets ou en mottes.
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Travaux de terrassement en déblai a des pente < 10H/ B
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Ensemencement des surfaces fravaillées
au moyen d'un mélange grainier
adapté type "prairie humide".

Profil type Il - Ech : 1/100°

e Travaux de terrassement par remblai.

290.00 m NGF

Travaux de terrassement en déblai & des

fins d'aménagement de micro-terrasses

de faible hauteur. e
Plantation de mottes de plantes IN_ —— 777
hélophytes en godets ou en mottes. .
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) Ensemencement des surfaces fravaillées

au moyen d'un mélange grainier
adapté type "prairie humide".

Aménagement de risbermes
sous fluviales en remblai.

Profil type Ill - Ech : 1/100°

288.00 m NGF




